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一、新材料领域—“揭榜挂帅”技术难题

（一）高阻隔复合药用包装片材

1.“放榜”企业名称

淄博中南医药包装材料股份有限公司

2.技术难题简要介绍

复合药包材是近年来国内新兴的药用包装材料，已广泛应用于医药行业，但是普通材料满足不了食品包装、高档药品包装、化妆品包装对阻氧和水蒸气阻隔性的需求，我们需要提高片材的阻隔性能，研发出一种具有高阻隔性的复合药用包装材料。

3.预期达到的目标

①技术指标：提高复合片材的阻隔性能，氧气透过率达到0.4-1.7cm3/(m2·24h·0.1MPa)，水蒸气透过率达到0.08-0.4cm3/(m2·24h·0.1MPa)。

②产业化目标：该项目预期建成年产2500吨的生产规模，新增销售收入1亿元，实现利税2000万元。

4.现有工作基础

公司现有专家团队9人，其中教授3人，研究生6人。公司配套人员11人，管理人员1人，研发人员10人。工作站团队技术力量雄厚，为后续的研发工作了提供了保证。工作站硬件设施完善。现有办公场所200平方米，研发场所800平方米，实验与研发仪器设备71台。中试车间及成果转化面积超过3000平方米。

5.拟采取的研究方法和技术路线

暂无

6.意向合作方式

合作开发

7.成果收益分配方式

在各方的工作范围内独立完成的科技成果归各方独自所有。

8.“揭榜”金额

500万元

9.联系人及联系方式

贺璐雨 18206439638

（二）锂离子电池添加剂
1.“放榜”企业名称

山东金科力电源科技有限公司

2.技术难题简要介绍

公司深耕电池添加剂领域四十年，在做强铅酸电池材料的同时正大力开发锂电池材料，目前在积极寻找适合公司发展的锂电池添加剂项目，对高校、科研院所较为成熟的可以实现产业转化的研究成果有合作意向。主要包括以下方向：

①锂离子电池正负极材料添加剂，包括新型导电剂、粘结剂、分散剂等材料技术。

②锂离子电池集流体涂碳浆料技术。

3.预期达到的目标

①技术指标：科技成果具有较强的实用性、具备较为广阔的市场前景，并在性能和成本上具有一定的优势。

②产业化目标：技术工艺比较成熟稳定，最好已经实现中试或者可以尽快达到中试水平，可以较快地（半年内）实现产业化。

4.现有工作基础

金科力蓄电池技术研发中心成立于2008年，并通过CMA/ CNAS实验室认证。中心拥有20余名优秀蓄电池科技人才组成的核心研发团队10余名国际知名行业专家顾问团队，拥有7个自主实验室及5个协同研发平台共同致力于先进电池材料、配方和电池新工艺、新技术的研究，以提供适合客户需求的整体解决方案。

5.拟采取的研究方法和技术路线

科技成果-实验室验证-中试-产业化生产

6.意向合作方式

技术转让/技术许可/技术入股/共建新研发、生产实体 

7.成果收益分配方式

可以商议，包括且不限于直接购买专利和技术或以技术入股的形式成立公司，按比率进行分红等。

8.“揭榜”金额

200万元 具体视情况进行商议

9.联系人及联系方式

陈冲  13181010959

   （三）氟化碳材料工业化生产
1.“放榜”企业名称

山东重山光电材料股份有限公司

2.技术难题简要介绍

（1）氟化碳专用特定碳前驱体的设计、合成和工业化生产技术研究碳材料的宏观、微观结构和化学组成与氟化碳材料性能的构效关系，针对氟化碳材料的目标需求和性能设计特定碳前驱体，开发合成和规模化生产工艺，最终实现特定碳前驱体的规模化生产。

（2）超高比特性氟化碳材料研制，全面提升现有氟化碳材料的性能，使其具有高能量密度、高功率密度、超宽工作温度范围、低膨胀率和低发热量，使其广泛适用于各种应用场景。

3.预期达到的目标

①技术指标：放点平台达到3.2v；比能量达到2300Wh/kg；在软包电池中放点后零膨胀。

②产业化目标：年产百吨级以上。

4.现有工作基础

公司研发中心共有研究人员59人，其中固定研究人员53人，兼职人员6人；具有博士学位的24人，教授（或研究员）8人、副教授8人，博士生导师5人、硕士研究生导师16人，现有研发、中试及办公场地共计3500余平方米。研发中心拥有各种型号高温气氛炉、均相反应器、冷冻干燥机、静电纺丝机、临界点干燥仪、微波反应仪、制氟设备、氟化反应合成装置、分离提纯装置等材料合成设备，X-射线衍射仪、比表面积和孔隙度测试仪、Zeta电位及粒度仪、粉末电导率仪、气相色谱仪、高效液相色谱、气质联用等表征仪器，惰性气氛手套箱、辊压机、精密刮膜器等器件制作设备，各类仪器设备总值超过2000万。

5.拟采取的研究方法和技术路线

氟化工艺路线

6.意向合作方式

技术服务

7.成果收益分配方式
面议

8.“揭榜”金额

100万元

9.联系人及联系方式

梁挥  13173410099

（四）医用聚乳酸聚氨酯输液管材料制备
1.“放榜”企业名称

山东朗净新材料科技有限公司

2.技术难题简要介绍

（1）以丙交酯为原料，制得残留单体含量低、分子量和分子量分布合理的聚乳酸多元醇。

（2）选择合适的聚乳酸多元醇，制备出能满足医用输液管生产的硬度、断裂强度和断裂伸长率等性能指标的聚乳酸聚氨酯弹性体材料。

3.预期达到的目标

①聚乳酸聚氨酯技术指标

	材料名称
	技术指标
	指标要求
	检验方法

	聚乳酸聚氨酯
	外观
	本色透明或本色半透明颗粒，色泽均匀，不应有烧焦粒子，无外来杂质。
	目视

	
	硬度（邵氏A）
	≤80
	GB/T 2411-2008

	
	拉伸强度/MPa
	≥13.0
	GB/T 1040.2-2006，试样5A型；试验速度（空载）：（200±20）mm/min。

	
	断裂伸长率/%
	≥250
	GB/T 1040.2-2006，试样5A型；试验速度（空载）：（200±20）mm/min。

	
	水分/%
	≤0.05
	GB/T 29284-2012


②产业化目标

完成百吨级聚乳酸多元醇及聚乳酸聚氨酯中试装置工艺包，并建设投产，产品质量指标合格。
4.现有工作基础

目前公司已经具备千吨级连续化丙交酯生产装置，可以满足聚乳酸多元醇研究及小试阶段的原料供应。同时公司拥有600平米实验室，各类试验器具，并计划引进微流场装置，为研究实验及论证提供硬件保障，同时公司团队有丰富的从试验室到小试再到产业化放大的工程转化经验，可以实现研究成果的产业化转化。

5.拟采取的研究方法和技术路线

①聚乳酸多元醇制备：采用熔融本体缩聚的方式，选择适合医用材料要求的聚合催化剂，通过调控催化剂用量、调整引发剂和聚合条件，得到不同官能度、分子量500-4000的聚乳酸多元醇；进而通过优化催化剂用量和反应条件，研究多元醇的分子量分布及其与异氰酸酯的反应活性，得到残留单体含量低、分子量和分子量分布合理的聚乳酸多元醇，为医用聚乳酸聚氨酯材料制备奠定原料基础。

②聚乳酸聚氨酯制备：设计聚乳酸聚氨酯的分子结构，选择合适的聚乳酸多元醇、扩链剂及异氰酸酯，并合理调控其比例和分布，充分混合后在80-100℃下完成预聚。随时间变化测量NCO含量，恒定后扩链，合成聚乳酸聚氨酯。使用万能试验机测试薄膜的力学性能，得到拉伸强度、断裂伸长率、弹性模量、应力应变等，从而分析聚乳酸聚氨酯结构与其力学性能之间的关系，优化调控聚乳酸聚氨酯材料的组成和结构，完善可控制聚合技术，制得满足医用输液器制造要求的聚乳酸聚氨酯材料。材料性能达到现有输液器具使用的TPU材料所要求的硬度、断裂强度和断裂伸长率等性能指标。
6.意向合作方式

合作开发

7.成果收益分配方式：

研发过程中产生的技术成果，企业拥有相应权利，双方拥有共同申请专利的权利。

8.“揭榜”金额

100万元

9.联系人及联系方式：

罗歆 18678112697

（五）聚乳酸基可降解压敏胶及透明胶带产品研发
1.“放榜”企业名称

山东朗净新材料科技有限公司

2.技术难题简要介绍

现有压敏胶及透明胶带产品均为石油基的不可生物降解材料制备，采用聚乳酸基弹性体等制备压敏胶并采用聚乳酸材料制作透明胶带基材将会有效实现透明胶带类产品的绿色高质量发展。但是聚乳酸基压敏胶中的弹性体材料、粘结性材料等的结构与性能关系，配方比例及其与基材之间的结合强度等性能和产品仍然没有系统和深入的研究，达到甚至超过现有压敏胶及透明胶带产品性能还有较大的困难。

3.预期达到的目标

① 聚乳酸压敏胶技术指标

	材料及产品
	技术指标
	指标要求

	聚乳酸压敏胶
	外观（常温）
	琥珀色/无色的透明半固体状

	
	软化点
	70-80℃

	
	180℃熔溶粘度
	2000-3000Pa.s

	
	初粘力
	5N

	
	持粘力
	≥24hr


②产业化目标：2年内实现百吨级聚乳酸压敏胶生产及多规格2万米/年聚乳酸基透明胶带产品生产，产值超500万元。

4.现有工作基础

目前公司已经拥有千吨级连续化丙交酯生产装置，并开展了不同分子量聚乳酸高分子的可控聚合工艺研究，并联合山东理工大学、中科院宁波材料所等开展了聚乳酸基弹性体材料的研发，具备了开展聚乳酸基压敏胶及透明胶带产品的研发及生产能力。同时公司研发中心设有600平米实验室，拥有DCS、GC-MS、痕量水分测定仪等先进的表征分析仪器，并计划引进微流场装置，为研究实验及论证提供有力保障，同时公司团队有丰富的从实验室到小试再到产业化放大的工程转化经验，有助于实现研究成果的产业化转化。

5.拟采取的研究方法和技术路线

研究方法：针对压敏胶产品中的低分子量聚乳酸及聚乳酸基弹性体，研究关键单体、聚合催化剂、乳酸基聚醚多元醇等实现对压敏胶关键组分的制备。并通过配方研发，掌握不同结构、配比及混合条件下压敏胶的构效性能，开发符合技术指标要求的压敏胶及透明胶带产品。

技术路线：①通过不同分子量聚乳酸分子的粘性特点，制备合适分子量的聚乳酸产品；②通过丙交酯开环聚合制备聚乳酸基聚醚多元醇等弹性体单体，再制备适宜压敏胶产品所需要的弹性体材料；③将不同分子量聚乳酸与聚乳酸弹性体混合并进行各类粘性、强力、持粘力等性能评价，开发高品质聚乳酸基压敏胶产品；④开发聚乳酸基透明胶带的基材并将其与压敏胶产品通过涂覆等手段制备得到最终产品。

6.意向合作方式

合作开发/委托开发/技术转让

7.成果收益分配方式
研发过程中产生的技术成果，企业拥有相应权利，双方拥有共同申请专利的权利。

8.“揭榜”金额

100万元

9.联系人及联系方式

罗歆 18678112697

（六）耐热耐水解型聚乳酸纤维制备技术开发
1.“放榜”企业名称

山东朗净新材料科技有限公司

2.技术难题简要介绍

聚乳酸纤维的耐热性较差，导致其纤维制品制备及染整加工难度较大。此外，聚乳酸本身的易水解性也是PLA纤维加工和应用过程中的另一难题。例如，PLA纤维在130℃染色后，力学性能几乎完全损失。因此，较差的耐热性和耐水解性严重阻碍了PLA纤维替代化纤的应用产业发展。为了实现PLA纤维的规模化应用，提高PLA纤维的耐热性和耐水解性迫在眉睫。

3.预期达到的目标

①聚乳酸纤维技术指标：

	材料及产品
	技术指标
	指标要求

	聚乳酸纤维
	拉伸强度
	≥3.0 cN/dtex

	
	断裂伸长率
	≥15%

	
	熔融温度
	≥220℃

	
	软化温度
	≥120℃

	
	纤维130℃染色
	1小时后强度保持率≥90%，上染率≥90%


②产业化目标：

完成耐热耐水解型聚乳酸纤维制备的工艺开发，建设完成百吨级聚乳酸纤维生产线装置，产出合格聚乳酸纤维产品。

4.现有工作基础

目前公司已经拥有千吨级连续化丙交酯生产装置，可以满足聚乳酸纤维生产的原料供应，同时公司研发中心设有600平米实验室，拥有DCS、GC-MS、痕量水分测定仪等先进的表征分析仪器，并计划引进微流场装置，为研究实验及论证提供有力保障，同时公司团队有丰富的从试验室到小试再到产业化放大的工程转化经验，有助于实现研究成果的产业化转化。

5.拟采取的研究方法和技术路线
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实验方案设计    立构复合PLA纤维制备工艺优化     PLA纤维结晶结构和形貌控制     PLA纤维力学性能优化     PLA纤维耐热性能评价     PLA纤维耐水解性能评价     性能综合评价及再优化      项目总结与验收

6.意向合作方式

合作开发

7.成果收益分配方式

研发过程中产生的技术成果，企业拥有相应权利，双方拥有共同申请专利的权利。

8.“揭榜”金额

50万元

9.联系人及联系方式：

 罗歆 18678112697

（七）医用聚乳酸无纺布材料生产
1.“放榜”企业名称

山东朗净新材料科技有限公司

2.技术难题简要介绍

以聚乳酸为原料，制得满足医用无纺布技术指标的无纺布材料，需要保证一定的强度及韧性，提升可纺性，满足纺粘及熔喷加工的材料性能，制得医用五层无纺布，还需满足医用材料后期灭菌流程的性能指标。

3.预期达到的目标

① 医用聚乳酸及医用聚乳酸无纺布技术指标：

	材料及产品
	技术指标
	指标要求
	检验方法

	聚乳酸切片
	熔融指数
	300-500g/10min
	GB/T29284-2012

	
	灰分
	≤0.03%
	GB/T29284-2012

	
	水分
	＜0.03%
	GB/T29284-2012

	
	挥发分
	≤0.2%
	GB/T29284-2012

	聚乳酸无纺布
	断裂伸长率MD
	≥5%
	GB/T12914

	
	断裂伸长率CD
	≥7%
	GB/T12914

	
	抗张强度MD
	≥1.00
	GB/T12914

	
	抗张强度CD
	≥ 0.65kN/m
	GB/T12914

	
	空气透气性
	≥60L/min/100cm2
	ASTMD737

	
	静水压
	≥4kp
	GB/T 4744

	
	落絮
	≤4.0
	YY /T 0506.4


②产业化目标：

建设完成千吨级医用聚乳酸生产线装置，完成聚乳酸无纺布纺粘熔喷技术研发，完成百公斤级聚乳酸无纺布生产线试验，产出合格医用无纺布产品。

4.现有工作基础

目前公司已经拥有千吨级连续化丙交酯生产装置，可以满足医用聚乳酸原料的生产，同时公司研发中心设有600平米实验室，拥有DCS、GC-MS、痕量水分测定仪等先进的表征分析仪器，并计划引进微流场装置，为研究实验及论证提供有力保障，同时公司团队有丰富的从试验室到小试再到产业化放大的工程转化经验，有助于实现研究成果的产业化转化。

5.拟采取的研究方法和技术路线

研究PLA原料的高温流动变形性能、PLA在高温条件下的热降解规律及抑制方法、最佳结晶温度等，从原料配方和工艺层面抑制PLA因加工过程中的热降解而引发的力学性能下降。

研究测试PLA纺粘、熔喷的基本工艺参数，测试无纺布的机械性能、结晶度以及热收缩性能，并研究优化无纺布后处理加工参数，结合前纺工艺，形成整套PLA纺粘、熔喷的技术方法，并确定纺粘/熔喷复合无纺布的制备工艺。生产出阻隔性能优良，耐受高温灭菌、力学性能良好的复合无纺布加工策略，满足医用无纺布需求，最终形成纺粘/熔喷医用无纺布的整套技术集成。

6.意向合作方式

合作开发

7.成果收益分配方式

研发过程中产生的技术成果，企业拥有相应权利，双方拥有共同申请专利的权利。

8.“揭榜”金额

50万元

9.联系人及联系方式：

罗歆 18678112697

（八）PVDC 共聚乳液
1.“放榜”企业名称

山东兴鲁环保新材料有限公司

2.技术难题简要介绍

解决偏二氯乙烯共聚乳液（PVDC）的合成工艺及技术，以及在食品、石油包衣等领域的应用。通过研发工艺技术的提升改进，使 PVDC 涂覆膜在阻隔性能、耐热性能、产品质量稳定性、贮存稳定性；同时与基材的附着力、涂层的耐水性、乳液的成膜性能等都有所提高。解决 PVDC 共聚乳液在食品领域使用中涂覆膜存在的阻氧率低、某些行业应用存在附着力差等问题；改进 PVDC 乳液的合成配方，开发其在石油包衣领域的应用，研制相关应用产品。

3.预期达到的目标
①技术指标：

	项目
	指标

	固体含量％
	50.0±1.0

	表面张力（25℃）mN/m
	35—45

	粘度（25℃）mpa·s
	≤16

	pH
	1.00～3.00

	残留 VDC（1,1-二氯乙烯）mg/kg
	≤50


	水蒸气透过率（g/m2·24h）
	双向拉伸聚丙烯涂布膜
	≤6

	
	双向拉伸聚酯涂布膜
	≤13

	
	双向拉伸聚酰胺涂布膜
	≤15

	氧气透过率（cm3/m2·24 h）
	双向拉伸聚丙烯涂布膜
	≤20

	
	双向拉伸聚酯涂布膜
	≤15

	
	双向拉伸聚酰胺涂布膜
	≤10

	稳定性
	贮存稳定性（50℃，20h）
	合格

	
	机械稳定性
	合格


②产业化目标：项目完成后，可以解决国内 PVDC 乳液一些核心难题，解决技术瓶颈，代替进口产品。项目完成后，预计新增产值 2500 万元/年，新增利润 500 万元/年。项目完成后可得到稳定运行的 PVDC 乳液生产的各项工艺技术参数，为 PVDC 乳液工业化生产打下基础，丰富公司产品体系。

4.现有工作基础

公司科研基础设施及装备配置齐全，为项目的实施和开展提供了科研平台支撑。公司设立了标准实验室，涂膜烘箱室，拥有 气相色谱仪、自动涂膜机、分光光度计、旋转粘度计、标准恒温 恒湿箱等先进的试验检测设备仪器。

5.拟采取的研究方法和技术路线

本项目 PVDC 共聚乳液的技术路线为采用种子半连续聚合法，种子半连续聚合的动力学研究表明，种子半连续聚合生产的 乳液粒度分布窄，乳液薄膜组成均匀。此方法主要分为以下三个步骤：（1）苯丙晶种乳液制备：首先将水、乳化剂、基本单体和改性单体制备成预乳化液，用半连续聚合法制备苯丙晶种乳液。（2）预乳化液的制备：将乳化剂和去离子水搅拌溶解，依次加入偏二氯乙烯单体、功能单体、丙烯酸类单体快速搅拌约 30min，形成预乳化液。（3）在压力反应釜中加入苯丙晶种乳液，部分预乳化液，加入部分引发剂，将剩余预乳化液和剩余引发剂溶液装在不同的恒压滴液漏斗中。然后通氮气加热至反应温度后将预乳化液和剩余引发剂溶液按反应设计在一定时间内匀速滴加完毕，同时保持反应温度；保温、降温、过滤得 PVDC 共聚乳液。

通过理论计算和分子链结构设计，改进现行预乳化半连续滴加工艺，控制单体聚合，尽量形成组成和结构一致的高分子链；优化合成工艺温度、压力、聚合时间，控制乳胶粒均匀一致，提高产品品质。该项目研究重点是创新性地对于改性单体通过基础单体共乳化均匀滴加反应，而含有双键和氨基（或酰胺基）小分子功能单体采用单独乳化、错时滴加的策略，实现达到乳液成膜交联而又不影响乳液稳定性的要求，以期提高PVDC 乳液的阻隔性能。对优化合成的 PVDC 产品进行 TEM、DSC、热重、红外、激光粒度分析等现代仪器进行测试，通过理论分析确定最优合成工艺。对乳胶粒的分子量、粒径、Tg、乳液机械稳定性、成膜性能、粘度等指标进行测试；对食品用膜、石油包衣膜的透氧率、附着力、耐水性能、耐温性进行测试。同时利用公司现有涂覆设备，以 PVC 硬片为基材，进行涂覆试验，模拟工业应用测试，到现有石油包衣使用公司进行性能和试用测试。

6.意向合作方式

合作开发/技术转让/技术服务/技术入股。

7.成果收益分配方式

产权归属：本项目研究过程中所产生的所有科研成果和知识产权，归双方共同所有，未经双方同意，任何一方不得单独许可第三方实施或使用双方共同所有的科研成果或知识产权。本研究项目所产生成果的转让权归双方共同拥有，由此产生的经济收益分配方案按成果转让前合作各方另行协商确定的执行。

利益分配：双方共同申请的经费双方共享，原则上负责申请方占比 70%，另一方占比 30%。如果申请的项目承担工作量比例明显不对等，经费分配双方协商解决。
8.“揭榜”金额

100万元

9.联系人及联系方式

杨鲁涛  17615673676
（九）玻璃表面易洁抗菌功能化材料制备技术研发

1.“放榜”企业名称

山东孟友新材料科技有限责任公司

2.技术难题简要介绍

近年来由于疫情的蔓延，人们对具有杀菌、抑菌的抗菌材料格外重视。在诸多抗菌材料中，抗菌玻璃的应用是比较广泛的，从成本及制作工艺上来看，使用最普遍的就是镀膜抗菌玻璃。但镀膜抗菌玻璃效果并不长久，玻璃上添加的抗菌剂使用时间长了效果会挥发，使用寿命不长，如果想保持其抗菌效果，需定期更换玻璃，会导致耗时长，成本高。

3.预期达到的目标

①技术指标：

将透明的抗菌材料均匀涂至玻璃表面，从而实现玻璃表面具有抗菌性能的多功能涂层制备、加工技术。该透明纳米无机抗菌剂，可通过自动丝印机、喷涂机实现均匀涂至平板玻璃表面；通过高温钢化、成型等最后实现具有抗菌、高强度、耐急冷急热性能的玻璃餐具。

②产业化目标：

项目实施后可实现减排废气2.56万立方米，减排废水1.12万吨，减排废物0.97万吨，节水0.55万吨，实现经济效益与社会效益的和谐发展。

4.现有工作基础

企业拥有省级企业技术中心、省级“一企一技术”研发中心，是省级“专精特新”中小企业、省级隐形冠军企业。拥有一支实践经验丰富、素质较高的员工队伍，企业拥有较完善的研发生产设备、工艺及高端检测检验仪器，拥有洛阳兰迪LD-AJ系列平钢化炉、安徽博锐玻璃机械全自动切割机、德国文泽全自动划圆机、直角倒棱磨边机、异形切割机及耐腐蚀测试仪、应力分析检测仪、抗紫外线老化测试仪、万能工具显微镜等最国内外较先进生产、检测设备。企业年研发费用投入占销售收入比重均在7%以上。

5.拟采取的研究方法和技术路线

制备透明的抗菌材料，通过自动丝印机、喷涂机均匀涂至平板玻璃表面，通过高温钢化、成型等工艺实现具有抗菌、高强度、耐急冷急热性能的玻璃餐具。

6.意向合作方式

合作开发/技术转让/技术许可

7.成果收益分配方式

效益评估，协商分配

8.“揭榜”金额：

5—100万元
9.联系人及联系方式

李芳 18764389686

（十）碳化锆粉体的工程化制备

1.“放榜”企业名称

山东工业陶瓷研究设计院有限公司

2.技术难题简要介绍：

（1）碳化锆粉体纯度低、氧含量高，粒径分布和尺寸控制

（2）工程化制备碳化锆粉体批次间稳定性差

3.预期达到的目标

①技术指标：

化学纯度≥99.5 wt.%（元素分析法GB/T20508）

粉体粒径D50≤0.3 μm（激光衍射法GB/T19077）

氧含量≤0.3 wt.%（元素分析法GB/T15076）

碱金属、碱土金属总量≤0.1 wt.%（化学分析法GB/T16555）

游离碳量≤0.1 wt.%（化学分析法GB/T16555）

②产业化目标：

单批次产量≥100 kg

五批次性能离散≤8%

4.现有工作基础

公司现与合作单位制备碳化锆粉体已基本达到技术指标，正在规划建设中试产线一条，预计年底建成，用于碳化锆粉体的中试熟化。

5.拟采取的研究方法和技术路线

基于碳热还原工艺制备碳化锆粉体

原料检验→原料处理→原料混合→碳热还原→后处理→性能检测

6.意向合作方式

（1）委托开发/技术转让/技术许可/技术咨询/技术服务

（2）技术入股/共建新研发、生产实体

7.成果收益分配方式

一次性支付相关技术服务费用或按照股权比例进行利润分配

8.“揭榜”金额

30万元

9.联系人及联系方式

谭可 13791036695

（十一）除尘滤袋袋头袋底缝纫自动化
1.“放榜”企业名称

山东兴国新力环保科技股份有限公司

2.技术难题简要介绍

除尘滤袋袋底袋头缝纫完全依靠人工手工缝纫，工作强度大，占用人员多；目前不能实现自动化的原因：a、缝纫机底线不是连续供线，需要进行停机进行人工换底线b、除尘滤袋不是标准产品，属于订单化生产模式，规格和缝纫工艺要求不同，使用的材质不同。c、订单数量从几十条到几万条，一般订单交货都很急，生产时，需要交叉搭配生产（每班需要经常更换生产订单）。

3.预期达到的目标

在准备好袋底、袋头、袋筒的情况下，采用智能化方式，通过专用机械设备，实现袋底、袋头自动化缝纫，解决困扰滤袋生产行业的难题，减少用人，解决缝纫工招工难缺员问题。

①技术指标:
一是把双针缝纫机底线供线使用锁芯供线，改为连续供线（必须是锁式针迹），解决频繁停机更换底线影响效率。

二是通过机械方式控制袋底、袋口部件实现滤筒缝制智能化，解决现在全部依靠人工手工操作，产品质量不稳定，缝制滤筒外观不统一，受每个人操作习惯不同造成的差异。（需要详细交流了解情况的，可以通过视频和现场交流方式进行）

②产业化目标:

滤袋成品缝纫全部靠人工，是制约实现机械化自动化的卡脖子问题，研发成功可以推广到工业烟气滤袋缝纫行业，终极目标是解决招工难问题，利用最少的人力岗位，通过智能机械自动化缝纫提升缝纫产能，保障交单能力，降低人工成本，潜在产值，在80亿元以上。

实施自动化缝纫期望目标：单班8小时总产量达到4680条。
4.现有工作基础

袋筒缝纫已经实现了半自动化，袋头、袋底自动缝纫难题，前期有几家公司，来厂考察交流，后续没有解决问题进展的消息。

5拟采取的研究方法和技术路线

a、跟研发方交流滤袋缝纫方法，了解缝纫工艺和质量标准要求；b、先解决缝纫机底线（锁式线迹）不能连续供线的问题；c、配合研发方进行试验缝纫方法。
6.意向合作方式

合作开发/技术转让/技术许可/技术咨询/技术服务

7.成果收益分配方式

甲方80%，乙方20%

8.“揭榜”金额

20万元

9.联系人及联系方式

宋传波 18865332033

（十二）双喷嘴扫描喷射成形技术
1.“放榜”企业名称

淄博德源金属材料有限公司

2.技术难题简要介绍

喷射成形技术以其快速凝固、半固态成形、近终形成形等工艺特点，在高性能金属合金材料制备领域得到广泛应用。该技术的关键核心工艺包括合金熔体雾化和雾化液滴在运动基底上的沉积两个方面。公司亟需针对锭坯双喷嘴扫描喷射沉积过程展开模拟分析研究，围绕形貌规范性好、沉积均匀两大目标，在锭坯径向均匀沉积、沉积生长机理以及形貌参数的动态检测等几个方面展开系统的理论研究和仿真分析，为锭坯实际生产提供理论依据。

3.预期达到的目标

①技术指标：高硅铝合金、高强合金性能目标达到设计要求。

7055 超高强合金目标：

a.厚度 50-100mm 模锻件 HB≥185，Rm≥620 Mpa，Rp0.2≥590Mpa，A≥6%；

b.厚度 5-50mm 挤压板 Rm≥650 Mpa，Rp0.2≥610Mpa，A≥8%。

Al-20Si-Cu-Mg 合金目标：

a.材料的微观组织中，初晶硅在基体中应分布均匀，尺寸≤30μm。

b.E≥90  Mpa，HRB≥94，Rm≥430Mpa，Rel≥370Mpa，A≥1%；

c.线膨胀系数（20-200℃）≤16×10-6(1/k)

②产业化目标：年产300吨，产值5000万元，利税1000万元。

4.现有工作基础：

公司有市级重点实验室、工程实验室，与山东省科学院新材料研究所、山东理工大学等开展科技合作，建有喷射成形生产线。该技术有1项发明专利4项实用新型专利，有专业研发团队。

5.拟采取的研究方法和技术路线

理论研究、工艺设计、科学试验，技术改进等。

主要研究方法：[image: image3.png]AP
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6.意向合作方式：

合作开发/委托开发

7.成果收益分配方式

双方协商

8.“揭榜”金额

50万元

9.联系人及联系方式

翟慎宝 13573315075

（十三）优化出一种弹簧用中碳低硅Mn-Cr-Mo系贝氏体钢成分
1.“放榜”企业名称

山东星泉科技有限公司

2.技术难题简要介绍

（1）优化出一种弹簧用中碳低硅Mn-Cr-Mo系贝氏体钢成分

（2）形成钒氮微合金化技术，探明其作用机理

（3）形成贝氏钢弹簧的成形工艺及热处理工艺

3.预期达到的目标

①技术指标：
a.钒氮微合金化强化贝氏体钢，对材料进行增氮处理，对比其组织性能和贝氏体相转变特征，选择性能最佳的氮含量定位最优氮含量。

b.贝氏体钢板簧热成形工艺，研究热变形过程中组织演变，并进行性能测试，优化成形工艺参数。
c.热处理工艺研究；使用热膨胀法测定CCT曲线，为热处理提供指导，通过等温温度、等温时间和回火温度调节贝氏体，残余奥氏体和渗碳体组织，对比不同热处理后的组织与性能，得到最优的热处理工艺。
d.研究表层脱碳对表层贝氏体组织转变和表面性能影响。通过不同奥氏体化温度与时间热处理得到不同脱碳程度的表面，然后通过等温热处理获得贝氏体组织，通过淬火回火得到回火马氏体组织，研究表面和芯部组织和性能差异，对比脱碳对马氏体和贝氏体组织的影响。
e.研究贝氏体弹簧钢表面强化技术。

②产业化目标：
a.完成贝氏体钢板簧的成形及热处理工艺。

b.完成贝氏体钢板簧的产品试制及性能测试。

4.现有工作基础

项目处于最初阶段，公司有专业的实验室，组成专业的技术小组。

5.拟采取的研究方法和技术路线：

a.采用试验分析和理论模拟相结合的路线，以实验为主，模拟技术为辅，两者相互验证。
b.材料制备，使用中频感应炉添加不同数量的VN合金和CRN合金进行增氮处理，采用光谱和氮氧分析仪测定其中合金成分和氮含量。
c.贝氏体等温转变研究：采用热膨胀仪或热模拟试验及，采集热处理过程中的热膨胀曲线，利用切线法确定相变稳定，并可以了解贝氏体在不同等温时间的转变速率及含量。
d.微观组织表征：采用OM结合XRD对贝氏体和残余奥氏体组织进行定性定量分析；采用SEM对贝氏体、残余奥氏体、马氏体和渗碳体的具体形态和位置关系进行观察；采用TEM对析出相及贝氏体精细结构进行表征。
e.力学性能测试：采用维氏硬度，室温拉伸，室温冲击和疲劳测试对常规力学性能进行表征，并对断口组织进行SEM表征，分析各组分对裂纹萌生及扩展的影响，揭示其断裂机理。

6.意向合作方式

委托开发

7.成果收益分配方式

无

8.“揭榜”金额

50万

9.联系人及联系方式

于怡13869320693

（十四）纳米氧化铝应用

1.“放榜”企业名称

山东吉润纳米新材料有限公司

2.技术难题简要介绍

氧化铝是一种多功能研磨材料，有多种等级，包括精细、中等和粗糙。主要涉及不锈钢镜面抛光、荧光粉产品、99瓷造粒粉及氧化铝锂电池隔膜等产品技术需求。

3.预期达到的目标

①技术指标:
不锈钢镜面抛光、荧光粉产品、99瓷造粒粉、氧化铝锂电池隔膜等技术转让和技术服务达到市场产品质量要求。

②产业化目标:
氧化铝中高端抛光系列产品运用于耐火材料、高铝瓷件等不同行业产品中，实现年产值5000万。

4.现有工作基础

企业设有两条生产线，分两期建设。企业一期工程占地8363m2，包括湿品车间、焙烧车间以及其他配套设施。湿品车间现有电厂高温高压蒸汽汽源及大型制水设备处理后的高纯水，窑炉车间现有长18米回转窑及长94米辊道窑各一条，同时企业建有炉后废气环保治理设施。

企业主要产品包括氧化钠含量小于0.03%、粒度10μm左右的低钠勃姆石以及1300℃以下99.9%阿尔法氧化铝。

5.拟采取的研究方法和技术路线

依托现有氧化铝抛光产品及氧化铝锂电池隔膜产品提升技术，与高校教授或高纯氧化铝研究团队进行技术合作，推进新产品的开发，进一步促进企业产品升级，拓展市场份额。

6.意向合作方式

技术转让或者技术入股

7.成果收益分配方式

协商拟定

8.“揭榜”金额

10万元

9.联系人及联系方式

张经理18560291117

二、新医药领域—“揭榜挂帅”技术难题
（一）基于维生素C新药技术研究与开发
1.“放榜”企业名称

鲁维制药集团有限公司

2.技术难题简要介绍

基于维生素C研发新药，对心脏、肝、肠胃、肺、口腔等有疗效，一定程度上填补国内外空白。建设国家级的维生素C研发中心。 

3.预期达到的目标

①技术指标：开发2-3种维生素C创新药，对心脏、肝、肠胃、肺、口腔等有一定的疗效。

②产业化目标：建设国家级的维生素C研发中心。
4.现有工作基础

鲁维制药现拥有维生素C先进制造研发中心，建筑面积为3500m2，拥有紫外分光光度计、气相色谱仪、Flow-cel超滤膜系统等仪器设备100余台套，设备原值8238.88万元。其中，50万元以上大型仪器设备23台套，原值5164.53万元，配备国际先进的仪器及检测手段，工艺研发、分析检测配套设备齐全，中试配套设施完善，设备仪器在同行业中处于领先水平。
5.拟采取的研究方法和技术路线

暂不确定
6.意向合作方式

合作开发；共建新研发、生产实体

7.成果收益分配方式

面谈
8.“揭榜”金额

3000万元
9.联系人及联系方式

王永超 13869385240
（二）年产3000吨大颗粒结晶碳酸氢钠
1.“放榜”企业名称

山东齐都药业有限公司

2.技术难题简要介绍

高端医药级注射用大颗粒碳酸氢钠在血液透析当中应用十分广泛，因运输、存储、使用方便，越来越收到医生与患者的青睐，市场前景广阔。当前，我国注射和血液透析用碳酸氢钠产品的总消秏量约8万吨，而国内产量约为6万吨。预计到2025年，我国药用碳酸氢钠的需求将达到10万吨。

然而，目前只有Solvay（索尔维）公司能够工业化生产大颗粒碳酸氢钠，在国内市场处于绝对垄断地位，国内市场也深切期盼国有替代产品的出现。由于国外技术的封锁，相关研究、专利技术可参考的非常有限。因此，公司开发大颗粒碳酸氢钠对于打破国外技术垄断、降低国内透析市场用药成本、造福广大透析患者，具有重大意义。

3.预期达到的目标

①技术指标：

本项目需生产出满足临床透析对联机B粉使用所要求的颗粒饱满光滑、粒度分布均匀（＜0.425mm: ≥80％，＜0.180mm: ≤40％）、临床应用等效（电导率13.7-14.3mS/cm）的大颗粒碳酸氢钠产品。每生产1吨大颗粒结晶碳酸氢钠产品所使用碳酸钠不得高于890kg、二氧化碳不得高于350kg；生产1吨普通药用碳酸氢钠使用碳酸钠不得高于835kg、二氧化碳不得高于350kg。

②产业化目标：

本项目需要开发年产3000吨大颗粒结晶碳酸氢钠工艺路线，设计关键生产设备。该生产线同时具备普通药用碳酸氢钠的生产能力，产能10000吨，套用后的母液经过再处理工艺可以获得副产产品。

4.现有工作基础

齐都药业具备原料药研究的完备实验条件，项目团队中硕士研究生及以上学历人员占比50%以上，每年研发投入占销售收入的5%以上。

5.拟采取的研究方法和技术路线

本项目需要通过纯碱碳化路线进行。

6.意向合作方式

委托开发

7.成果收益分配方式

双方共享研究开发成果及相关知识产权权利。

8.“揭榜”金额

100万元

9.联系人及联系方式

常国梁  15698069856

（三）大豆肽在饲料添加中的作用机理研究

1.“放榜”企业名称

山东和众康源生物科技有限公司

2.技术难题简要介绍

大豆粗粉经过广泛的水解发酵过程，许多抗营养因子被灭活，易溶于水，无残渣。与其他大豆产品相比具有不同的营养特性，具有低渗透压、受热不凝固性、酸性条件下不沉淀、低黏性、高流动性、良好的乳化性等特点。公司在开展大豆肽的生产推广过程中遇到：a.大豆肽在饲料添加中的作用机理缺乏具体的对比数据；b.化验人员技术检测能力在饲料添加方面的分析能力亟待提升；c.销售人员在推广饲用大豆肽方面缺少专业知识；d.大豆肽生产过程中能耗过高，产品出品率低；e.大豆肽易结块

3.预期达到的目标

①技术指标：a.得到全面的大豆肽在饲料添加中的作用机理对比数据；b.对化验人员、销售人员进行专项知识培训不少于10次。c.大豆肽产品出品率提升15%—20%。d.干燥能耗降低30%到50%。e.、调节产品配方解决大豆肽产品结块问题。

②产业化目标：生产线已建成，实现产品规模化生产。

4.现有工作基础

公司在2020年5月-2021年4月份建设完成饲用大豆肽生产线，2021年5月份开始小规模生产。公司特别重视技术中心技术设施、设备与仪表的先进性，不断改进、充实研究开发手段。为保证科研工作的正常开展，公司一次性投入资金1300余万元，建设了2100平方米的技术中心，并购置全套菌种培养、检测、自动化生产线等仪器和试生产设备，大大提高了微生物发酵菌种技术装备水平和大规模自动化、智能化生产水平。尤其是经过近几年大量的工程建设、科技投入和大规模的技术改造，公司已形成省内微生物发酵菌种产业技术装备最先进、配备最齐全、检测试验手段最完善、技术力量最雄厚的研究开发机构。

研发经费主要来源为企业自筹，科技经费按销售收入的5%以上的资金比例安排，通过承担省、市和其他企业的研究项目，开展技术开发、咨询、转让、服务等活动，拓宽资金渠道，增加科技投入。

5.拟采取的研究方法和技术路线：拟采用试验模拟等手段整理大豆肽在饲料添加中的作用机理对比数据。

6.意向合作方式：合作开发
7.成果收益分配方式

项目取得的成果归双方所有，双方享有无偿使用权，双方不得私自申请专利技术或转让给第三方，未经对方允许，任何一方不得将成果交由第三方使用。双方的主要研究人员根据贡献大小享有发明人署名权、社会荣誉等。

8.“揭榜”金额

20万元

9.联系人及联系方式

周长春15069392777

（四）功能性益生菌微生态制剂研究与开发
1.“放榜”企业名称

山东和众康源生物科技有限公司

2.技术难题简要介绍

公司计划进行新型功能性益生菌发酵研究与功能性益生菌产品等研发与探索，急需的成熟生产技术。

3.预期达到的目标

①技术指标：形成完整的功能性益生菌微生态制剂生产工艺参数，在动植物微生态制剂方面有翔实的产品应用参数。

②产业化目标：形成1条功能性益生菌微生态制剂生产流水线。
4.现有工作基础

公司特别重视技术中心技术设施、设备与仪表的先进性，不断改进、充实研究开发手段。为保证科研工作的正常开展，公司一次性投入资金1300余万元，建设了2100平方米的技术中心，并购置全套菌种培养、检测、自动化生产线等仪器和试生产设备，大大提高了微生物发酵菌种技术装备水平和大规模自动化、智能化生产水平。尤其是经过近几年大量的工程建设、科技投入和大规模的技术改造，公司已形成省内微生物发酵菌种产业技术装备最先进、配备最齐全、检测试验手段最完善、技术力量最雄厚的研究开发机构。研发经费主要来源为企业自筹，科技经费按销售收入的5%以上的资金比例安排，通过承担省、市和其他企业的研究项目，开展技术开发、咨询、转让、服务等活动，拓宽资金渠道，增加科技投入。 

5.拟采取的研究方法和技术路线

文献研究法和实验研究法。

6.意向合作方式

合作开发/技术转让

7.成果收益分配方式

项目取得的成果归双方所有，双方享有无偿使用权，双方不得私自申请专利技术或转让给第三方，未经对方允许，任何一方不得将成果交由第三方使用。双方的主要研究人员根据贡献大小享有发明人署名权、社会荣誉等。

8.“揭榜”金额

30万元

9.联系人及联系方式

周长春15069392777
（五）醋酸菌活菌的分离优化技术
1.“放榜”企业名称

山东和众康源生物科技有限公司

2.技术难题简要介绍

公司在醋酸菌生产过程中，面临以下几个难题：a、活菌数不稳定；b、做成固体粉剂时保存周期短，退化严重；c、需要提高常温保存周期；d、醋酸转化速率慢、产酸能力弱。

3.预期达到的目标

①技术指标：醋酸菌 (cfu亿/克干基）≥90，常温保存周期12个月。

②产业化目标：建成1条醋酸菌生产线。

4.现有工作基础

公司特别重视技术中心技术设施、设备与仪表的先进性，不断改进、充实研究开发手段。为保证科研工作的正常开展，公司一次性投入资金1300余万元，建设了2100平方米的技术中心，并购置全套菌种培养、检测、自动化生产线等仪器和试生产设备，大大提高了微生物发酵菌种技术装备水平和大规模自动化、智能化生产水平。尤其是经过近几年大量的工程建设、科技投入和大规模的技术改造，公司已形成省内微生物发酵菌种产业技术装备最先进、配备最齐全、检测试验手段最完善、技术力量最雄厚的研究开发机构。

研发经费主要来源为企业自筹，科技经费按销售收入的5%以上的资金比例安排，通过承担省、市和其他企业的研究项目，开展技术开发、咨询、转让、服务等活动，拓宽资金渠道，增加科技投入。 

5.拟采取的研究方法和技术路线
采取的研究方法：文献研究法和实验研究法

6.意向合作方式

合作开发/技术转让

7.成果收益分配方式

项目取得的成果归双方所有，双方享有无偿使用权，双方不得私自申请专利技术或转让给第三方，未经对方允许，任何一方不得将成果交由第三方使用。双方的主要研究人员根据贡献大小享有发明人署名权、社会荣誉等。

8.“揭榜”金额

10万元

9.联系人及联系方式

周长春15069392777

三、智能装备制造领域—“揭榜挂帅”技术难题

（一）环保型开关设备关键技术的研究
1.“放榜”企业名称

山东汇能电气有限公司

2.技术难题简要介绍

（1）主绝缘介质的选用和气箱内部电场绝缘的控制

研究SF6、N2、干燥空气在不同充气压力下的物理化学特性，电场绝缘性能，对于设备的温升影响等主要特性；研究气箱内的气体绝缘，电气连接件的固体绝缘，元件布局和加工工艺对电极形状的影响等。

（2）控制气箱内载流回路电阻和设计高效散热结构

研究基于导体电阻、静接触电阻、动接触电阻的回路电阻控制技术，研究载流导体的集肤效应、邻近效应以及涡流磁滞损耗等控制载流回路电阻，降低设备运行发热量；研究基于传热学的微热管阵列散热技术，设计高效散热结构，增大设备运行散热量，以此综合控制设备运行温升。

（3）优化柜体强度及泄压结构设计

研究泄压通道的尺寸参数进行优化设计，研究内部燃弧故障发生时柜体与泄压通道的最优压力配合，对方案的有效性进行仿真验证。

3.预期达到的目标

①技术指标：
40.5kV 环保充气柜尺寸：900*2550*2200  设备能通过雷电冲击试验，相间185kV。

12kV 环保充气柜尺寸：900*2400*1500  3150A、4000A 设备发热功耗2000W  2500W，设备运行最高点温升<60K。

②产业化目标：
项目期内实现销售额5000万以上，利税1000万元以上。

4.公司现有工作基础

研发团队配备研发人员15人，包括教授、高级工程师、工程技术人员等，项目负责人长期从事电力设备设计制造和科研工作，团队成员专业结构合理、实践经验丰富、专业理论和业务水平高、团队协作能力强，为项目的顺利实施提供了强有力基础条件。针对项目研发内容取得了阶段性工作成果，积累了生产经验；在项目理论推导及仿真计算方面，项目组成员具备一定研究基础，能熟练应用相关仿真计算软件，能够确保仿真计算试验的顺利完成。

技术研发进展情况：（1）样机专用套管已制作完毕，初步实验进行中；（2）样机专用三工位开关已制作完毕，初步实验进行中；（3）额定电流1250A 的数字化样机已初步完成；（4）电场、磁场、温度场多耦合理论研究、仿真分析进行中。

5.拟采取的研究方法和技术路线

1.研究方法

项目申请单位致力于开关设备的研发、制造和销售，本项目拟采用理论分析、仿真模拟与试验验证相结合的研究方法，以高端、环保为根本出发点，通过采用真空灭弧+干燥空气作为绝缘介质取代现有采用真空灭弧+SF6作为绝缘介质的模式；采用基于NSGA-II算法结合应力场仿真技术设计柜体强度和泄压结构；创新设备散热结构、优化电极形状提高开关设备的性能。项目拟通过建立示范工程，促进环保型中压充气柜项目的推广和产业化。

2.项目技术路线

产品技术路线图

（1）采用真空灭弧+干燥空气作为绝缘介质

传统空气绝缘金属封闭设备（空气柜）易受潮气、灰尘、海拔高度、盐雾等周围环境引发开关柜绝缘故障。环保型中压充气柜将带电元器件全部封闭在密封的气箱内，使开关设备的绝缘性能、导电性能不受环境和污染的影响。

研究SF6、N2、干燥空气在不同压力下的主要特性，采用低气压的干燥空气作为主绝缘介质，取代SF6气体助力国家双碳目标的实现。

（2）改善加工工艺，提高绝缘性能

常规空气绝缘开关柜主要通过满足绝缘距离（如12kV要求125mm绝缘间距）和爬电比距（如20mm/kV等）的要求进行绝缘设计从而满足绝缘水平要求和绝缘距离的要求。

本项目产品绝缘设计关注气体电晕放电机理、元件总体布置、带电体电极形状、电场分布等优化问题，而不是一味加大距离来满足绝缘要求。基于场域共生仿真的电场精细化剖分技术，研究不同电极形状的电场分布情况，优化电极形状，建立均匀电场架构。

（3）大容量充气开关设备温升控制策略

充气柜提高了柜内使用空间利用率，同时也大大压缩了产品本身的空间、尺寸，产品运行时由于自身回路电阻的影响，难免出现零部件以及导体回路发热现象，也会产生散热问题，分析研究在有限空间内如何将产品关键接触面的发热限值控制在标准范围内。

基于导体电阻、静接触电阻、动接触电阻的回路电阻控制技术,优化母排连接布局，限制主回路电阻值，从源头控制充气柜设备的发热损耗。

基于动态电磁场和温度场优化协调技术，提出独有微热管阵列散热结构，增大气箱内部散热量，控制设备运行温度。

（4）采用基于NSGA-II算法分析结合应力场仿真技术，设计柜体强度和优化柜体的泄压结构

依据产品技术要求，进行零部件加工，装配。通过生产过程研究，调整加工工艺参数，补充相应的加工装配工装、模具；或结合生产实际情况，在满足技术要求前提下，调整零部件加工技术要求。如采用激光切割、激光焊接技术，对大面积箱体的充气变形及双隔室气箱焊接工艺研究，由于箱体面积增加，箱壁承受压力也增加，变形必将更加厉害，所以需要在不影响电场的情况下进行优化设计。

根据试验测得燃弧电压和电流，运用离散积分法的估算电弧的能量值。根据不同柜宽和燃弧等级对燃弧试验的影响，结合柜体承受的压强曲线，计算柜体的承受强度。基于NSGA-II算法应力场仿真分析,设计柜体的强度和泄压通道结构。

6.意向合作方式

合作开发

7.成果收益分配方式

1）申请专利、发表学术论文的权利为合作双方共同所有。

2）成果完成时，如有一方声明放弃专利申请权，其他单位可以申请，成果被授予专利权以后，放弃专利申请权的一方可以在不侵犯申请方利益的前提下免费实施该项专利。

3）成果完成时，一方不同意申请专利，且理由充分的，其他单位不应申请专利。

4）专利申请书上的申请人顺序，由申请单位根据对成果所作贡献自行协商决定，并以书面形式明确权利分配。

5）确定专利使用费分享的比例时，应当考虑各单位在合作中所提供的人力、资金、仪器、设备、情报资料等物质条件多少等因素。

6）拥有专利权的任一单位可以在非商业前提下单独实施该专利，但为满足商业目的而实施该专利必须获得专利权的其他共有人的书面同意，并明确由实施此专利所获得的收益在各单位的分配。

7）由两个单位共同获得的成果发表成学术论文的，通讯作者和参与论文写作的作者署名顺序由共同完成单位协商决定。

8.“揭榜”金额

100万元

9.联系人及联系方式

耿凯  18953321917

（二）复用手术器械回收处理关键技术研究

1.“放榜”企业名称

山东新华医疗器械股份有限公司

2.技术难题简要介绍

目前复用手术器械在医院消毒供应中心的分拣、检查、配包、打包等操作环节主要依靠人工实现，存在人员劳动强度大，器械二次污染等问题，因此本课题主要开发复用手术器械在医院消毒供应中心处理过程中的的智能识别、检查、包装等技术，实现复用手术器械处理全过程的无人化、智能化，需解决的主要技术难题如下：

（1）多种类手术器械堆叠状态下的识别；

（2）多种类手术器械堆叠状态下的抓取；

（3）手术器械清洗效果及质量的检查；

（4）器械包自动包装技术；

（5）器械包的批量识别技术；

3.预期达到的目标

①技术指标

（1）实现手术器械智能批量识别、无序抓取、规则摆放；

（2）实现手术器械污渍、缺陷智能检查；

（3）实现手术器械自动包装。

②产业化目标

主要开发智能分拣机器人、多机械臂协作打包机器人、手术器械智能识别检查系统等产品，预计成熟期年销售量150台，销售额约6000万。

4.现有工作基础

正在开发多臂协作打包机器人，已实现实现器械筐的自动定位抓取、包装材料的自动折叠等功能。

5.拟采取的研究方法和技术路线

以视觉系统为引导，协作机械臂与夹爪为执行机构，来实现目标功能，主要开发的技术如下：

（1）基于图像的手术器械种类数量批量识别技术开发；

（2）基于图像与协作机械手的无序抓取与规则摆放技术开发；

（3）基于图像的手术器械清洗后污渍的自动检查、手术器械完好性检查技术开发；

（4）硬质容器的自动开盖、器械装入、取出、合盖技术开发；

（5）手术器械的高效智能包装、贴标、包裹批量识别技术开发。

6.意向合作方式

委托开发

7.成果收益分配方式

待定，与专家协商后确定

8.“揭榜”金额

30万元

9.联系人及联系方式

李现刚  13964421582

（三）需求高强度铝合金和稀土镁合金制备技术
1.“放榜”企业名称

山东鸿源新材料有限公司

2.技术难题简要介绍

（1）现有低压铸造和重力铸造铝合金、镁合金合格率达不到90%以上，低压工艺出品率低于80%，重力铸造工艺出品率低于60%。

（2）铝合金ZL201A铸造工艺不稳定以及全过程中出现热裂现象；T5热处理后，力学性能抗拉达不到420Mpa以上，伸长率低于10%，硬度（HBW）达不到110，在轻量化项目中造成替代其他材质不能实现。

（3）镁合金ZM6铸造工艺不稳定以及产品中有杂质；T6热处理后，力学性能抗拉小于260Mpa，屈服强度小于170Mpa，伸长率小于6%。

3.预期达到的目标

①技术指标：低压铸造和重力铸造铝合金、镁合金合格率达到95%以上，工艺出品率提高15%以上。稳定铝合金ZL201A铸造工艺以及全过程中解决热裂现象；T5热处理后，力学性能抗拉大于420Mpa以上，伸长率大于10%，硬度（HBW）大于110。镁合金ZM6成熟铸造工艺以及产品中无任何杂质；T6热处理后，力学性能抗拉大于260Mpa，屈服强度不小于170Mpa，伸长率大于6%。

②产业化目标：项目开发成功后预计年新增销售收入1000万元，实现利税200万元，安排就业岗位20人。

4.现有工作基础

（1）具备低压铸造和重力铸造生产和研发；

（2）有相关经验技术团队40人；

（3）有相关的铸造设备及检验设备。

5.拟采取的研究方法和技术路线

研究方法拟采取定性分析和定量分析以及实证研究相结合方法。

6.和专家的意向合作方式

合作开发

7.成果收益分配方式

双方协商

8.“揭榜”金额

50万

9.联系人及联系方式

李兴华   15963319555

（四）磁悬浮轴承技术及永磁同步电机研发
1.“放榜”企业名称

山东硕源动力科技有限公司

2.技术难题简要介绍

过临界的技术难点；系统设计、调试运行；系统可靠安全性；系统寿命；退磁现象的难点及控制技术的难题。

3.预期达到的目标

①技术指标：起动性能好，机械特性硬，转速严格与电网频率成比例，高效节能、运行可靠、维护方便、安装性能好、寿命长。尺寸及功率等级的对应关系与Y系列三相异步电动机相同。与变频器组成最佳开环无级调速系统。包括数据型号、功率范围、电压范围、额定电流 、调频范围 、调速范围、额定转矩等全面控制。

②产业化目标：通过难题攻克，技术成熟，成果转化达到具备年产磁悬浮离心鼓风机800台、磁悬浮压缩机600台、悬浮真空泵1000台，加之现有成熟的空气悬浮鼓风机、空气悬浮压缩机，我公司将实现产品多元化、扩大市场占有率。

4.现有工作基础

我公司现有动力流体研究所；拥有2名博士带领的研发技术人员团队，占职工总数的30%。

5.拟采取的研究方法和技术路线

高效节能的高速永磁同步电机技术、磁悬浮轴承技术、三元流气动结构和高速高频电机控制技术的集合体；主动、被动、混合磁浮轴承与有、无位置传感器的研发。

6.意向合作方式

合作开发/技术许可/技术咨询/技术服务/共建新研发、生产实体

7.成果收益分配方式

面议

8.“揭榜”金额

磁悬浮轴承技术，50万元；

永磁同步电机研发，15万元。

9.联系人及联系方式

宋维平13022719397

四、电子信息领域—“揭榜挂帅”技术难题

（一）基于压电陶瓷材料的各种换能器/传感器的设计

1.“放榜”企业名称

淄博宇海电子陶瓷有限公司

2.技术难题简要介绍

换能器是能够发射或接收声波，并完成声波所携带的信息和能量与电的信息和能量转换的装置。随着科学技术的发展，目前已广泛应用于功率超声、无损检测，医疗超声，水声工程等行业。我公司近60年来专注于压电元件的生产与研发，对于材料特性以及生产工艺相当成熟，但对于基于压电材料为核心的换能器的研发却遇到很大阻力。换能器涉及数学、声学、材料学、力学、电子学、信号处理技术、生物技术等领域，是一门综合性高新技术学科。

3.预期达到的目标

（1）可以根据客户需求，进行结构设计与材料选择。熟悉压电材料的物理性能和压电方程。根据声学基础理论，结合电路知识，与材料特性进行理论分析，如等效电路法、有限元法、边界元法、瑞利法，确定配件与压电元件合适的材料、规格尺寸、电性能参数、声辐射场等。

（2）可以进行振动分析和特性分析。（如对于纵向伸缩振动模态、弯曲伸张振动模态等方式可以熟练使用ANSYS，ATILA，MATLAB等工程仿真软件进行多种振动模态的有限元与边界元的仿真分析）

（3）熟悉高分子材料，对换能器的匹配层材料与阻尼材料有一定研究，了解其设计思路与设计方法。如针对不同介质的使用环境计算设计换能器的匹配层，选用理想材料，达到理想声阻抗，减小声衰减，提升能量透射效率。

（4）合理设计换能器预应力的施加工艺，粘接、装配工艺，封装工艺。

（5）熟练使用电声测试的仪器设备，如功放、阻抗分析仪、信号发生器、示波器，有实验室设备管理经验。

4.现有工作基础

淄博宇海电子陶瓷有限公司始建于1966年，属电子信息和新材料行业，于2016年被评定为国家高新技术企业。公司建有研发中心-市级压电陶瓷及器件实验室，主要产品有：压电陶瓷元器件、传感器、超声仪器等，产品主要应用于水声、电声、超声、计量、通讯、探测、自动控制、医疗、引燃引爆等领域。公司具备干压、轧膜、等静压成型的先进工艺手段，拥有加工平面、外圆、内圆、球体及其他异形元件的高精度设备，能制作不同形状规格的产品上千种，如片状、环状、管状、梯形、圆台状、条状、圆球状、球冠状等各种产品。

5.拟采取的研究方法和技术路线

共同协商

6.意向合作方式

合作开发/技术服务

7.成果收益分配方式

利润提成

8.“揭榜”金额

双方协商

9.联系人及联系方式

孙兆海，13355281518

（二）关于塔机远程驾驶
1.“放榜”企业名称

山东万群信息技术有限公司

2.技术难题简要介绍

①基于远程驾驶功能塔机设备端与操控端无线交互的实时性，安全性。

②控制算法实际现场工况下的参数整定，确保操作的准确性。

3.预期达到的目标

①技术指标：视频回传高清流畅，无线操控动作实时性高。

②产业化目标：以行业需求为导向，实现产业智慧化。

4.现有工作基础

公司现有吊钩可视化监测系统，可对吊钩追踪视频、卷扬幅度视频、驾驶室视频、起升高度视频进行实时监控，可实现对塔机吊钩高度和幅度、回转、倾角、重量、力矩、距地距离等参数的监控，并可针对塔机运行限位值、塔群碰撞等做出预警报警及对塔机危险动作的控制。

5.拟采取的研究方法和技术路线

拟采用文献检索、规范研究法、实证研究法、案例分析法、比较分析法、数学方法，以现有技术为根基，充分发挥现有产品技术优势，优化开拓创新，摒弃固有思想，广泛实践新兴技术。
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6.意向合作方式

合作开发

7.成果收益分配方式

平均分配

8.“揭榜”金额

20万

9.联系人及联系方式
樊德海 13853316880

五、现代农业领域—“揭榜挂帅”技术难题

（一）酿造用微生物的研究和应用
1.“放榜”企业名称

山东巧媳妇食品集团有限公司
2.技术难题简要介绍

近年来，调味品行业的迅速发展，发酵调味品的需求和品质要求越来越高，提升发酵调味品品质的关键环节-酿造用微生物的研究迫在眉睫，研究成果应用后将调味品的品质提升，提高公司产品竞争力。
3.预期达到的目标

①技术指标：

a.不同阶段米曲霉试管菌株、种曲、大曲评价指标的开发与应用；

b.小米醋出醋率和不挥发酸含量提升1%；

c.酱油的蛋白利用率提升2%;

②产业化目标：提高产品销量5%。

4.现有工作基础

始终坚持“以科技求发展，以质量为生存”为宗旨，先后与高等院校、科研院所建立科研生产联合体，着重新产品研发及工艺改进项目，并且每年从产品销售收入中提取不少于 3%的费用于研究开发。同时注重引进培养各类专业技术人员，建立起高素质的科研开发队伍，为加强公司的人才储备，建立了科技人才培养进修机制、职工技能培训制度与外部人才引进与培养机制，定期进行职工技能培训，实施外部人才引进与培养，形成了规范化的人才绩效评价奖励制度，极大的增强了科研人员的团队精神和创新积极性，打造了一支优势互补，勤于钻研，富有战斗力、高效率的科研队伍。公司中试生产设备、检测设备具有行业领先水平。
5.拟采取的研究方法和技术路线

暂无

6.意向合作方式

合作开发/委托开发/技术服务

7.成果收益分配方式

公司提供相应的研发经费，研发成果的专利归双方所有，使用权归公司。
8.“揭榜”金额

50万
9.联系人及联系方式

张彦民 15232196516

（二）解决桔梗重茬造成的根部腐烂、病虫害等问题

1.“放榜”企业名称

山东山珍园食品科技股份有限公司

2.技术难题简要介绍

由于当地长期连续种植，造成重茬减产。根部腐烂、病虫害增加，种植面积逐年下降，品质下降，栽培技术落后，产量低，年产桔梗仅占当地企业所用原料的50%，原料供给直接影响着当地桔梗产业可持续发展。

3.预期达到的目标
①技术指标

研发食用、药用桔梗系列品种：引进、试验、提升推广桔梗新品种，优选出高产优质桔梗新品种，减少自留自繁的农家种、解决桔梗根腐病、根线虫病，提高桔梗品质和产量，增加当地桔梗种植面积。

②产业化目标

计划建立新品种繁育基地100亩，制定桔梗标准化种植技术操作规程、桔梗良种生产技术操作规程。

4.现有工作基础

公司成立于2001年12月，是一家齐鲁股权挂牌企业，公司总投资5000余万元，占地面积2万平方米，其中，厂房面积1万平方米；桔梗综合服务中心3500平方米；冷藏保鲜库2000平方米。公司是以桔梗、山野菜（蕨菜）、板栗等加工为主的出口企业，2021年销售收入8000多万元，其中出口创汇1000余万美元。近年来，公司注重科技投入，申报专利13项，其中，发明专利1项；实用新型专利12项；年科研开发费用300多万元，占销售收入的比例达5%以上，是科技厅注册入库的科技中小企业、市重点培育高新技术企业，公司是山东省农业产业化重点龙头企业、山东省扶贫企龙头业、山东省乡村振兴专家服务基地，2021年被山东省委、省政府授予脱贫攻坚先进单位的荣誉称号，是淄博博山桔梗协会会长单位、山东省赵庄农科驿站的运营主体单位。

5.拟采取的研究方法和技术路线

引进、试验、提升推广桔梗新品种。

6.意向合作方式

合作开发、技术转让、技术许可

7.成果收益分配方式

研究成果和相关的知识产权归双方共享。在联合进行成果报奖、论文发表和专利申请时，按实际贡献大小排序。放榜方有权因非商业目的（如：政府性会议、报告、文件、项目申报、统计资料等）使用揭榜方项目信息，进行知识产权共享。

8.“揭榜”金额：

双方协商
9.联系人及联系方式

吕元振 13864306998

（三）高品质日式高盐稀酱油成分分析及菌种的筛选
1.“放榜”企业名称

山东宝凤食品有限公司

2.技术难题简要介绍

日式高盐稀酱油是用脱脂大豆、小麦为原料，经过原料蒸煮、制曲、微生物发酵长达6个月的低温发酵产品。公司现有的日式高盐稀酱油，酱香、酯香明显不足，且产品稳定性差，加热易分解，离国内外高品质酱油差距较大，因此需从菌种、原料厂家及配比、发酵条件、灭菌条件等方面影响因素着手，分析注意影响原因，完善现有的工艺条件。

3.预期达到的目标

①技术指标：和样品在香气、感官上接近即可（提供一款国内日式高盐稀酱油样品），氨基酸态氮≥0.95g/100ml，TN≥1.60g/100ml。

②产业化目标：可全年正常投入大规模生产，日处理原料量为10吨/天。

4.现有工作基础

公司已有完整的日式高盐稀酱油生产线，且制曲、发酵等设备在国内比较领先。具有成熟科学技术研发团队，共计14人，项目负责人长期从高盐稀态酱油的生产和科研工作，团队成员专业结构合理，有专业的理论基础和丰富的生产经验，团队协作能力强。原材料充足。

5.拟采取的研究方法和技术路线

①先从国内外收集，品质较高的酱油，通过技术手段分析含有的氨基酸品种、含量以及香气成分的组成情况。

②企业可提供各个国家目前使用的酱油菌种，需对这些菌种进行分析，筛选培养基筛选目标菌株（能产生品质较高酱油的氨基酸及香气），并结合产酶能力、产风味物质能力等，筛选产生酶系全、酶的活力高、不产生黄曲霉毒素、酿造出的酱油风味好、菌种适应性强，生长繁殖快，抗杂菌能力强的菌株作为优质菌株。

③根据筛选出来的菌种进行扩大培养，利用到生产中，并对原料配比、发酵条件进行优化，对不同工艺参数对品质的影响分析，进而进行不同工艺参数对品质的影响分析，进而完善高品质酱油发酵工艺，获得风味好且稳定的酱油。

6.意向合作方式

合作开发

7.成果收益分配方式

①成果完成时，是否需要申请专利由双方协商。

②申请专利、发表学术论文的权利为合作双方共同所有。

③专利申请书上的申请人顺序，由申请单位根据对成果所作贡献自行协商决定，并以书面形式明确权利分配。

④拥有专利权的任一单位可以在非商业前提下单独实施该专利，但为满足商业目的而实施该专利必须获得专利权的其他共有人的书面同意，并明确由实施此专利所获得的收益在各单位的分配。

8.“揭榜”金额

20万

9.联系人及联系方式

柳云霞  13625335324

（四）基于无机硅与大田作物及土壤修复的技术研发及应用
1.“放榜”企业名称

硅畅（山东）生物科技有限公司

2.技术难题简要介绍

双方就“无机硅与大田作物及土壤修复的技术研发及应用”项目进行技术开发，论证通过使用无机硅产品对土壤盐碱含量、物理化学性质及生物性质的影响，达到生态修复、调节土壤酸碱度、土壤板结、阻碍重金属、分离益生菌等作用达到土壤改良的效果，得出无机硅对大田作物、盐碱土地改良、土壤修复的机理数据，为无机硅与大田作物及土壤修复的生态绿色高效农业在全国范围推广应用提供科学依据明。

3.预期达到的目标

（1）技术指标：

a.适用于优化土壤修复无机硅最佳配比及最适添加量；

b.无机硅对土壤酸碱度物理、化学及生物性质的影响；

c.无机硅对盐碱土壤中有害重金属的去除效果；

d.发表论文1~2篇，申请专利1~2项，制定企业产品标准1项，培养研究生2人、技术骨干2人以上。

（2）产业化目标：

本项目的实施，将建立企业研发平台1座，并致力于建设500吨/年的无机硅肥生产线，将新增就业人员10人，年增销售收入2000万元，利润450万元，税收100万元。

4.现有工作基础

硅畅（山东）科技有限公司母公司一家从事硅铝新材料、水溶性硅肥、硅素等专业性的生产厂家，公司现有多项发明专利和注册品牌，公司负责人先后获得“水溶硅肥研发专家”“山东理工大学创业导师”“山东省科技特派员”“高级农艺师”等荣誉称号，同时，并通过了国家质量、环境、职业健康安全的ISO认证。

公司以专业的产品、专业的实力、专业的服务、专业的人才，在社会上树立了良好的企业形象，公司生产的水溶硅素产品与新疆、东北、江苏、福建、山东等地区建立了长期合作关系，试验田面积达18万亩。针对无机硅与大田作物及土壤修复的技术研发及应用，公司与厦门大学、浙江大学、山东理工大学等高校成立了高水平研发团队，研发经费充足，拥有一批相关仪器设备，并能够为本技术的开发提供配套经费支持。

5.拟采取的研究方法和技术路线

研究方法：本研究结合田间蒸发试验和室内土柱模拟试验，研究不同施用量的无机硅产品对土壤表层蒸发效应的影响，通过试验测定土壤逐日蒸发量、累积蒸发量以及蒸发日变化量，对比研究改良剂抑制土壤蒸发的机理，并揭发无机硅产品对大田作物及土壤修复生育期内昼夜含水量差异的调节作用。

技术路线：通过充分的文献调研，田间取样和室内返盐模拟试验，研究不同区域以及不同施用量的无机硅对土壤１ｍ深度的盐分的迁移变化规律，试验测定土壤各层ＥＣ值、田间0-60 cm深度的八大离子垂向变化，了解改良剂对抑制研究区土壤改良修复化的影响。
6.意向合作方式

合作开发

7.成果收益分配方式

合作专家通过转让、许可或者作价投资等方式，向企业转移科技成果，成果收益由企业和研发团队协商分配。
8.“揭榜”金额

10万元

9.联系人及联系方式

岳洋 15269393133

六、其他领域——“揭榜挂帅”技术难题
（一）ABS脱气釜废气处理

1.“放榜”企业名称

山东海江化工有限公司

2.所属技术领域

环保废气处理

3.技术难题简要介绍

ABS  PB聚合车间脱气后的丁二烯残单优化处理

4.预期达到的目标

①能够处理脱气后的丁二烯残单

②满足国家规定的环保废气处理要求

5.现有工作基础

目前采用火炬系统直接排放处理脱气后的废气。

6.拟采取的研究方法和技术路线

拟采用能够新上针对丁二烯残单废气处理的装置

7.意向合作方式

技术许可/技术咨询/技术服务/共建新研发、生产实体 

8.成果收益分配方式

面谈

9.“揭榜”金额

10万或面谈

10.联系人及联系方式

王学礼13884617420

（二）SAN树脂产品质量
1.“放榜”企业名称

山东海江化工有限公司

2.所属技术领域

SAN树脂外观优化
3.技术难题简要介绍

如何保证SAN车间长周期运行，避免影响SAN产品外观指标。

4.预期达到的目标

①技术指标：SAN颗粒黄度、SAN颗粒黑点、SAN颗粒杂色粒子
②产业化目标：SAN系统长周期运行，SAN颗粒产品外观指标合格。ABS改性材料产能2万吨/年
5.现有工作基础

SAN聚合系统8个月运行周期内产品外观、物性指标指标合格，具备可靠的技术人员和产品研发质检分析设备。
6.拟采取的研究方法和技术路线

SAN系统长周期稳定运行、SAN产品外观指标优化
7.意向合作方式

技术转让/技术许可/技术咨询/技术服务

8.成果收益分配方式

面谈

9.“揭榜”金额

10万或面谈
10.联系人及联系方式

王学礼13884617420
（三）静态窑的升级改造难题
1.“放榜”企业名称

山东义科节能科技股份有限公司
2.所属技术领域

固废综合利用领域
3.技术难题简要介绍

我公司主要从事大宗固废的处理业务，并自行研发了一种用于固废烧结陶粒的新型静态烧结设备，受限于公司技术及研发能力，在产品的进一步升级方面进展不畅，希望能联合一个在热工烧成方面，特别是在陶粒烧成预热利用有技术储备及技术研发能力的团队进行合作，在现有设备的基础嫁接余热发电设备或余热制蒸汽设备，使之能够达到高效、节能、环保利用。

目前主要针对的是年处理50万吨煤矸石生产陶粒余热综合利用项目，主要技术指标为：煤矸石生产陶粒50万吨/年，煤矸石热值700Kcal/kg，窑炉长度80米，宽4.5米，烧成部分配有烧枪，燃料为天然气。
4.预期达到的目标

①技术指标：煤矸石生产陶粒余热正常发电。

②产业化目标：年处理100万吨煤矸石生产陶粒余热发电正常落地运行。
5.现有工作基础

与北京科技大学合作成立工业固废综合利用产品研发中试中心；烟台鸿科新材料有限公司高效烧结窑炉实验中心。
6.拟采取的研究方法和技术路线

依托烟台鸿科新材料有限公司高效烧结窑炉实验线，与大学教授专家合作研发，试烧。
7.和专家的意向合作方式

成果收益分配方式：双方共同研发的，双方共有，转让需经过对方同意
8.“揭榜”金额

30万元
9.联系人及联系方式：

徐顺涛   13869317111

（四）超洁净卫生级不锈钢焊管加工技术工艺
1.“放榜”企业名称

山东金润德新材料科技股份有限公司

2.所属技术领域

新技术、新工艺

3.技术难题简要介绍

随着半导体、医药、电子、乳品等行业的发展，客户对不锈钢焊管的抛光要求越来越高。由于机械抛光的精度相对较低，而且产生噪声、粉尘等污染，因此公司拟寻求新的不锈钢焊管内壁抛光工艺，以满足半导体等行业对超洁净管道需求。

4.预期达到的目标

①技术指标：内壁抛光精度（0.2um-0.6um）

②产业化目标：随着生活水平提高，以及健康医药产业、半导体电子等行业的发展，对于超洁净不锈钢焊管要求越来越高，需求量也越来越大，因此市场需求前景广阔。公司计划形成年产1000吨超洁净不锈钢焊管的生产能力。

5.现有工作基础

公司是高新技术企业，拥有山东省企业技术中心、山东省不锈钢及有色金属焊接工程实验室、院士工作站等研发平台，企业中高级技术人员十余人，具有完备的研发设备，研发投入每年一千多万元，具有良好的配套条件。公司具有不锈钢外抛光设备与技术工艺，有较高的抛光工艺技术。

6.拟采取的研究方法和技术路线

①采用电化学抛光方式，但需要解决6米的小口径（例如直径16毫米）内置电极问题。②采用先进的其他工艺。

7.意向合作方式

合作开发/技术转让/技术入股/共建新研发、生产实体

8.成果收益分配方式

双方协商

9.“揭榜”金额

30万

10.联系人及联系方式：

孙兆荣0533-6069016/13583338113



