
CO2驱中后期高气液比油井自喷控压技术研究

竞争性谈判告知函

致中国石油大学（北京）、吉林大学、中国地质大学（武汉）、西南石油大学、重庆科技学院、长江大学、广东石油化工学院、西安石油大学、东北石油大学、中国石油大学（华东）、北京石大油源科技开发有限公司、青岛科技大学、北京燕赵康达石油技术开发有限公司、北京科胜伟达石油科技股份有限公司、北京中安盛泰科技有限公司：
吉林油田分公司油气工程研究院CO2驱中后期高气液比油井自喷控压技术研究（项目），已完成前期审批手续，目前投资已下达，具备选商条件，拟在科技项目框架协议单位内选定项目的服务单位。因贵单位为吉林油田公司油气开发技术外协科技项目下的中标单位，现对贵单位发函告知项目信息，望能提交技术方案承担此项项目。

一、项目内容

1. 开发内容：

①CO2驱高气液比油井井筒压力、温度剖面预测模型研究

②适用于大情字井油田CO2驱油井自喷举升工艺研究

③优选油、气、水三相嘴流模型、设计节流控压工艺

2.技术要求及技术标准

①建立的高气液比油井井筒压力、温度预测模型平均误差±10%以内；

②形成1种适用于气液比700m3/t以内的CO2驱油井自喷举升工艺设计方法，节流后压力控制在1.5MPa以内，配套1种CO2驱油井自喷举升工艺设计程序；

③申报专利1项（知识产权归甲方所有），发表论文1篇（以录用通知为准）。3．研究工期：工期暂定一年，以合同实际签订时间为准。
二、项目预算金额

· 项目最高投资限价为70万元，合同价款的计算方式：最高限价-最高限价乘以中标单位框架招标时所报下浮比例计算。
三、技术方案的递交

能够承担此项目的单位应编制“技术方案”详见附件1，递交技术方案的截止时间为：2022年 5  月  20 日   16  点之前，递交方式为技术方案加盖单位公章后在有效时间内以扫描件的形式传给下述联系人邮箱内,同时并请电话告知联系人。无法承担此项目的单位请出具放弃函，放弃函应说明放弃原因，同时需加盖单位公章，递交方式与技术方案相同，逾期未提交技术方案同时未递交放弃函的，视为自动放弃。

四、评审方式

对提交技术方案的服务单位采用专家评审优选的方式选取合作单位，评分标准详见附件2，服务单位按附件2评分标准准备相应证明材料，评审方式采用现场汇报（PPT）及答疑与提交技术方案评审相结合的方式，具体评审时间以电话通知为准，评审结果将在当日告知合作单位。
（因疫情防控原因，评审过程可根据实际需求采用网络视频方式汇报）

具体评审方法：由评审小组按照本项目的评分标准对框架内投标单位的技术响应方案进行打分，响应单位的技术方案评审得分至少应达到70分及以上，否则视为不合格的投标单位。技术方案的评审采用百分制，其得分占权重的60%，框架招标入围时最终得分占权重的40%，经评审综合得分排名第一的单位选为项目合作单位，如出现并列第一的情况时，选用公司中标价格下浮比例最高的为项目合作单位

五、其它

请参加评审会议的代表携带本人身份证、授权委托书、与吉林油田分公司科技处签订的框架协议、招标下本专业的中标通知书、营业执照复印件（或事业单位法人证书）、技术方案。中标单位应在接到评审通知书后合同签订之前交付合同履约保证金，合同保证金为标的额的10%，中标方需按项目结算金额的千分之二加税费交纳服务费。

联系人：张歆
电话：0438-6336623    13331520387
邮箱：zhangxin-jl@petrochina.com.cn

                                                     油气工程研究院

                                           2022年  5  月  17  日

附件1

CO2驱中后期高气液比油井自喷控压

技术研究
技术方案

单位名称：（公章）

                   2022年   月   日

技术方案

1. 项目概况

1.1研究目的意义

1.2国内外技术现状及发展趋势

2. 研究内容、达到的技术性能或技术（经济）指标

2.1研究内容

2.2技术性能或技术(经济)指标

3. 技术解决方案

3.1技术解决方案（主要阐述研发的重点、难点，解决的技术路线，技术方案的可行性、先进性、经济性等）

3.2进度安排和阶段成果

4. 预期提交成果、形式及数量

技术方案后附

 eq \o\ac(○,1)证明材料（设备、人员、业绩要求见附表2评审标准要求）

 eq \o\ac(○,2)承诺函

技术服务承诺函

吉林油田分公司油气工程研究院：

我公司承诺，在参与《CO2驱中后期高气液比油井自喷控压技术研究》项目的过程中，遵守国家有关法律、法规的规定和要求，遵守贵单位有关此项目的各项规定，尊重贵单位的选择。
一旦我方能够承担此项目，我们将履行告知函中的每一项规定和要求，按照合同签订的各项内容按期、保质、保量完成全部工作。

在合同履行期间，决不转包和分包。

若达不到上述承诺，我公司愿意承担违约的相应赔偿。

投标单位：

                                      2022年    月    日

附件2  《CO2驱中后期高气液比油井自喷控压技术研究》项目

技术评标打分标准
	评审项目
	评审标准

	投标单位实力（5分）
	1.投标单位具备油田相关国家重点实验室（5分）；

2.投标单位具备油田相关省级重点实验室（3分）；

3.投标单位不具备油田相关领域省部级及以上重点实验室（0分）。

	项目负责人（10分）
	1.项目负责人为正高级职称、从事本行业工作30年以上（10分）；

2.项目负责人为正高级职称、从事本行业工作20年以上（8分）；

3.项目负责人从事本行业工作不满20年（5分）。

	项目负责人业绩（20分）
	1.2016年1月1日起至今项目负责人具有类似油田CO2驱高气液比油井采油项目业绩，每提供一份类似项目业绩得2分，最高得4分（以合同签订日期为准）。

2.项目负责人发表有关节流控压SCI论文，每提供一份得2分，最高得4分。

3.项目负责人拥有已授权节流控压方向发明专利，每提供一份得2分，最高4分。

4.项目负责人承担国家自然科学基金重点项目及以上级别课题（8分）；承担国家自然科学基金面上项目、青年项目课题（5分）；承担省部级基金课题（2分）。

	项目组设备（5分）
	具备井筒多相流动，油气水三相节流模拟实验等关键性仪器设备；具备（5分），不具备（0分）。

	技术实施方案（10分）
	1.有技术措施方案且技术服务方案合理可行、具有针对性（8-10分）；

2.有技术措施方案且技术服务方案合理可行但针对性不强（4-7分）；

3.有技术措施方案且技术服务方案合理可行但无针对性（0-3分）。

	内容完整性和编制水平（20分）
	1.内容完整有针对性，编制水平高，能够针对CO2驱中后期高气液比油井自喷控压技术提出一套完整方案（15-20分）；

2.内容完整但没有针对性，编制水平一般（7-14分）；

3.内容不完整且没有针对性，编制水平低（0-6分）。

	技术性能、技术（经济）指标（10分）
	1、形成1种适用于气液比700m3/t以内的CO2驱油井自喷举升工艺设计方法，节流后压力控制在1.5MPa以内，配套1种CO2驱油井自喷举升工艺设计程序（10分）；

2、技术性能或技术（经济）指标未达到技术要求（0分）。

	研发进度计划（5分）
	1、研发进度计划能按告知函时间要求，且针对性好（5分）；

2、研发进度计划能按告知函时间要求，但针对性不好（3分）；

3、无研发进度计划（0分）。

	进度承诺及保证措施（5分）
	1、研发期间承诺满足告知函且有具体的违约责任承诺、且保证研发措施切实可行并具有针对性（5分）；

2、研发期间承诺满足告知函且有具体的违约责任承诺、不能保证研发措施十分可行并不具有针对性（0分）。

	汇报答疑评分（10分）
	1.汇报流畅、思路清晰、创新点突出、方案可行（10分）

2.汇报流畅、思路比较清晰、创新点突出、方案比较可行（7分）

3.汇报不流畅、思路不清晰、创新点不突出、方案不可行（0分）

	合  计
	100分


